
Вимоги до макету буклету 

  1. Готовий макет - це файл, який повністю підготовлений до друку та не вимагає 
 внесення змін.

2. Макети для друку приймаються у форматах: PDF, EPS, AI, CDR, PSD, TIF, JPEG, PNG. 
    У векторних форматах шрифти потрібно перевести в криві. Растрові зображення 
    мають мати роздільну здатність не менше 300 dpi.

3. Макети створені в  MS Office, Canva  чи інших онлайн редакторах можуть потребувати 
    доопрацювання перед друком. 

4. Макет має мати додаткові поля для порізки не менше 2 мм. з кожної сторони. 
    (Напр. готовий євробуклет в розгорнутому вигляді має розмір 297х210 мм., 
    а макет для друку євробуклету має мати розмір 301х214 мм.)  

5. Всі елементи на макеті не повинні виходити за межі «Лінії безпеки» 
    (3 мм. до країв «Лінії різу»).

6. Фон макету повинен займати всю площу, включаючи поля для порізки.

7. Макет не повинен містити міток різу, хрестів чи будь-яких інших елементів.

Якщо у вас немає готового макету або ваш макет не відповідає технічним вимогам 
для друку, тоді звертайтеся до наших фахівців і вони допоможуть вам з цим.
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